
無料修理規定
1.本保証書は、お買い上げから下記保証期間内に故障した場合、無料修理規定により、当社が責任をもって無料修理を行うことをお約束するものです。
　（消耗部品は除く）したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利
　を制限するものではありません。
2.保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な場合は、お買い求めの販売店、または㈱クロスユニオンにお問い合せください。なお、商品を
　直接当社へ送付した場合の送料などはお客さまのご負担とさせていただきます。
3.保証期間中、 取扱説明書、 本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、 お買い求めの販売店を通じて無料修理いたし
　ますのでお申し付けください。
　次のような場合には保証期間内でも無料修理いたしかねます。
　➀ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。➁お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、 落下などによる故障および損傷。
　➂火災、地震、噴火、洪水・津波など の水害、落雷、その他の天変地異、戦争・暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害、ねずみや昆虫、鳥など動物の行為
　による損傷、指定以外の使用電源（電圧、周波数）や異常電圧による故障お よび損傷。➃塗装の色あせなどの経年劣化や、 使用に伴う摩擦などにより生
　じる外観上の現象。➄用途以外（例えば車両、船舶への塔載など）に使用された場合の故障および損傷。➇本 保証書を提示・添付されていない場合。
　➆本保証書にお買上げ年月日、お客様名、お買い求めの販売店の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。 
4.製品対価以上の保証はいたしません。
5.本保証書は日本国内においてのみ有効です。 (This Warranty is valid only in Japan.)
6.期間中の転居、贈答品その他の理由によりお買い求めの販売店に修理が依頼できない場合には、㈱クロスユニオンにご相談ください。 

取扱説明書 保証書付

NVR（ネットワークビデオレコーダー）
HG-N����S-PoE(�CH)
HG-N����S-PoE(�CH)
HG-N����PQ-PoE(��CH)

HG-N����S-PoE(�CH)　　HG-N����S-PoE(�CH)
HG-N����PQ-PoE(��CH)HG-N����S-PoE(�CH)/HG-N����S-PoE(�CH) HG-N����PQ-PoE

（側面） （側面）

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
本取扱説明書は基本的な設定を記載しています。より詳細な設定につきましては、
本書QRコードを読み取り、販売サイトをご確認ください。

カメラ（別売）との接続方法

・AC電源コード
・ACアダプター
・マウス
・ネジ×4本

ー付属品ー

ー製品規格ー（規格及び仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。）

ー外形寸法図（㎜）ー

※この製品は犯罪を防止するものではございません。空き巣、強盗、変質者等による被害が
発生しても当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

本製品の詳細設定については
㈱クロスユニオンの販売サイトをご覧ください。

PoEコネクター※防水処理を施して下さい。

保証書

NVR(ネットワークビデオレコーダー）4CH裏面
ー接続例ー

ACアダプター
(NVR×コンセント)

DC��V LINK Up Link ���Mbps AUDIO OUT VGA HD-port USB(マウス)
USB(バックアップ)PoE

ON/OFF

LANポート
（NVR×IPカメラ）

LANポート
（NVR×ネットワーク）

USBポート
（マウス/バックアップ）

���

�� ☎���-���-���� 受付時間　9：00~17：00
土日祝、夏季冬季休暇を除く

警報 録画 電源

※PoE給電ができない場合は、別売りの
　専用ACアダプターをご使用ください。

電源入力端子（DC��V）

���

��

���

���

H.���+ ／ H.��� ／ H.���

�MP(�K) ／ �MP ／ �MP ／ �MP(����P)

検知エリア設定／感度設定

4 入力 8 入力 16 入力

型番
商品名

HG-N����S-PoE HG-N����S-PoE HG-N����PQ-PoE
�CH NVR �CH NVR ��CH NVR

最大 60W 最大 120W 最大 260W

1 口 ( 最大 14TB) 2 口 ( 最大 28TB)

�/� �/�/�/�/�/���/�/�/�

�MP(�ch 同時再生 )
�MP(�ch 同時再生 )
�MP(�ch 同時再生 )
�MP(�ch 同時再生 )
�MP(�ch 同時再生 )

�MP(�ch 同時再生 )
�MP(�ch 同時再生 )
�MP(�ch 同時再生 )
�MP(�ch 同時再生 )

�MP(�ch 同時再生 )
�MP(�ch 同時再生 )
�MP(�ch 同時再生 )
�MP(�ch 同時再生 )
�MP(�ch 同時再生 )

常時録画／モーション／ AI モード／顔認識モード／人感センサー

アラーム検知時メール送信／プッシュ通知スマホのみ対応

�HDMI( 最大 4K）／ �VGA

4 入力／ 1 出力 8 入力／ 1 出力 16 入力／ 1 出力
顔認識／人＆車両認識／エリア侵入検知／ライン侵入検知

RJ-�� ポート (100Mbps）×�
固定 IP によるライブ接続／録画再生・設定等可能 ( アンドロイド、iphone、ウィンドウズ PC ) IPv� 対応

RJ-�� ポート (1GB）×�

非対応 対応
音声入力対応のカメラの台数分 /HDMI 出力

対応

DC��VDC��V
���×���×�� ���×���×��

人感センサー

HDD接続

動画圧縮

録画解像度

メール送信 /プッシュ通知
リモート接続

映像入力

画面分割

同時再生

録画モード
モニタ出力

アラーム入力 /出力
AI 機能

イーサーネット

RAID�
音声入力 /出力

ONVIF
本体消費電力
電源
外寸mm(W×D×H)

VGAポート／HDMIポート
（NVR×モニター）※同時出力可能


